
Der TORNADO ist ein umfassender Controller, mit dem die Beleuchtung des Gehäuses 
über das Mainboard synchronisiert werden kann und der gleichzeitig auch eine 
Lüftergeschwindigkeitssteuerung mit integriert hat. Dieser Controller wurde speziell für 
die Synchronisation der Gehäusebeleuchtung konzipiert. 

Merkmale:

1: Entworfen für die Synchronisation der Gehäusebeleuchtung, mit einem reservierten 
Reset-Schalter (PH2.0) als 4P-Schnittstelle zur Erweiterung für die Frontblende.

2:  Der One-Button-Sync-Lichteffekt kann beliebig eingestellt und geändert werden. Der 
Standard-MCU verfügt über einen integrierten Licht Effekt.

3: Eingebauter 3-Wege-Schalter auf der Platine zur Funktionsumschaltung.

4: Optionale RF Fernbedienung für eine Entfernung von mehr als 30 Metern.

5: Der dritte Lüfter bietet eine präzise Drehzahlregulierung an und hat die Funktion, die 
Lüfterdrehzahl automatisch zu korrigieren. Die Lüftergeschwindigkeit wird durch die 
LED-Lichtfarben angezeigt.  (Anmerkungen: Die Geschwindigkeitsanzeige wird 
standardmäßig nicht installiert. Dies geschieht gemäß der Kundenanforderungen).

6: Man kann 6 farbige Lüfter und 2 Lichtleisten anschließen.

7: 20 dynamische und 9 statische Beleuchtungsmodi.

8: 12V / 5V Dual-Group-Netzteil SATA-Schnittstelle.

Schnittstellenbeschreibung:

1: Netzteilanschluss: Am SATA-Anschluss, 12V und 5V-Netzteil, 12V    3 A (max.) & 5V    3A 
(max.). Bitte kontaktieren Sie uns wenn mehr Strom benötigt wird.

2: Lüfter-Anschluss: (PH2.0) 6P, die Schnittstelle ist parallel, 6-Wege-Lüfter Beleuchtung 
Synchronisation, Zeilenfolge: FAN / 12V / FGND / LGND / DATA / + 5V.

3: Lichtleisten-Anschluss: DuPont RGB-Nadelhalter *4P, kann mit 2 Lichtleisten gleichze-
itig verbunden werden, jede Lichtleiste überschreitet nicht mehr als 2m Länge, d. h., die 
maximale Unterstützung sind 180 Lichtleisten.

4: Erweiterungstaste Port: a: (DuPont) 2.54*2P, Sie können die Taste zurücksetzen, um 
die Beleuchtung zu steuern. b: (PH2.0) 4P-Anschluss, erweitert an die Frontblende zur 
Steuerung der Beleuchtung und Lüfter.

5: Motherboard-Signal-Synchronisationsanschluss: PH2.0 4P-Anschluss, der die 
Beleuchtung mit dem Motherboard synchronisieren kann.
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TORNADO to wszechstronny kontroler, poprzez który można oświetlenie obudowy  z 
płytą główną  synchronizować i równocześnie sterować prędkością wentylatorów. Ten 
kontroler został specjalnie zaprojektowany do synchronizacji oświetlenia obudowy.

Cechy:

1.  Zaprojektowany do synchronizacji oświetlenia obudowy, z rezerwowym 
przełącznikiem  resetowania (PH2.0) jako interfejsem 4P do rozszerzenia przedniego 
panela.    

2.  Przycisk One-Button-Sync (Efekt świetlny synchronizowany) można w razie potrzeby 
dowolnie ustawić i zmienić. Standardowy MCU dysponuje zintegrowanym efektem 
świetlnym.

3.  Wbudowany 3-kierunkowy przełącznik na płycie do przełączania funkcji

4.  Opcjonalny RF pilot na odległość do ponad 30 metrów.

5.  Trzeci wentylator zapewnia precyzyjną regulację prędkości i ma funkcję automatycz-
nego  korygowania prędkości wentylatora. Prędkość wentylatora jest wskazywana przez 
kolory światła LED. Uwagi:  (Wskaźnik prędkości nie jest standartowo zainstalowany. 
Zgodnie z wymaganiami  klienta)

6.  Możesz podłączyć 6 kolorowych wentylatorów i 2x paski świetlne 

7.  20 dynamicznych i 9 statycznych trybów oświetlenia.

8. 12V / 5V podwójny zasilacz SATA-interfejs .

Opis złączy:

1.  Złącze zasilania:  na złączu SATA, 12V i 5V-Zasilacz, 12V     3A (maks.) & 5V     3A (maks.). 
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz więcej mocy.

2.  Podłączenie wentylatora: (PH2.0) 6P, złącze jest równoległe, 6-krotna synchronizacja 
oświetlenia wentylatora. Kolejność: WENTYLATOR / 12V / FGND / LGND / DATA / + 5V.

3.  Połączenie pasków świetlnych: DuPont RGB- uchwyt igły * 4P - można rownoczesnie 
podłączyć dwa świetlne paski. Każdy pasek świetlny nie moze przekraczać 2m długości, 
tz. maksymalne wsparcie to 180 paskow świetlnych

4.  Przycisk rozszerzania portu:  a:  DuPont RGB- uchwyt igły *2P, możesz zresetować ten 
przycisk, aby sterować oświetleniem.  b: (PH2.0) zlącze 4P, amplifikacja do przedniego 
panela do sterowania światłami i wentylatorami.

5.  Złącze synchronizacji sygnału płyty głównej: złącze PH2.0 4P, które może 
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synchronizować oświetlenie z płytą główną.

Opis przycisków

1.   Przycisk LED: dla trybu oświetlenia i włączania / wyłączania światła. Przycisk 
Multiplex, krótko nacisnąć, aby zmienić 20 trybów dynamicznego oświetlenia w trybie 
cyklowym. Długie naciśnięcie (3 sek.) włączanie / wyłączanie światła. 9 trybów statyc-
znych można przełączać za pomocą pilota.

2.   Przycisk LOW (SLOW): Przycisk do zmniejszania prędkości wentylatora i do 
przełączania  synchronicznego. Naciśnij  krótko, aby ustawić prędkość wentylatora. Jeśli 
naciśniesz  przycisk przez ponad 3 sekundy,  przejdziesz do trybu synchronizacji płyty 
głównej.  Ponowne naciśnięcie klawisza w trybie synchronizacji (przez co najmniej 3 
sekundy)  przeniesie Cię do trybu oświetlenia MCU.

3.   Przycisk HIGH (FAST): Przycisk ustawiania prędkości wentylatora i koloru światła, 
który posiada trzy pozycje przełączenia. Ustawiony jest na najwyzszej  pozycji 
przełączania 12V.Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wybrać kolor w bieżącym 
trybie dynamicznym

Specyfikacja prędkości wentylatora:

1.  Nasza wyjątkowa funkcja automatycznej korekcji, automatycznie dostosowuje 
prędkość wentylatora do liczby wentylatorów i napięcia, dzięki czemu wentylator jest w 
stałym stanie regulacji z dokładnością do okolo  0.2V, co zapewnia bardziej efektywną 
redukcję glosności wentylatora  jak i jego dlugą żywotność.

2.  Sprawność napędu wentylatora: ogólna wydajność wentylatora nie przekracza 12V 
2.5A.

3. Standardowa prędkość wentylatora: 9V (średnia prędkość), podzielona na trzy pozycje   
przełączania niska prędkość 7V ± 0.2V, średnia prędkość 9V ± 0.2V, pełna prędkość 12V. 
Przycisk-LOW zmniejsza prędkość wentylatora do minimalnej prędkości, a przycisk-HIGH 
zwiększa prędkość wentylatora do pełnej prędkości

Opis trybu oświetlenia:

20 dynamicznych + 9 trybów statycznych

1: 20 dynamicznych trybów wykresu, każdy różny tryb dynamiczny jest z 7-kolorową 
kombinacją połączony (kombinowany)

Tryb 1: Multi‐Color ful mode 

Tryb 2:  Meteor trailing mode (czerwono - zielono - niebiesko - żółto - purpurowy - 
cyjan-biały, 7 kolorów)
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Tryb 3:  Dwa ‐color alternating mode (czerwony - zielony - niebieski - żółty - fioletowy - 
cyjan - biały, 2 kolory aby uzyskać tryb, 7 - kolorów)

Tryb 4:  Dynamiczny tryb wzoru BMW (biały niebieski - błękit cyjan - purpurowy cyjan - 
zielony fioletowy - zielony żółty - czerwony żółty - biały czerwony, dwukolorowy w 7 
kombinacjach)

Tryb 5: Gossip Rotation Mode  (czerwony zielony - niebieski zielony - żółty niebieski - 
purpurowy żółty - błękitny fioletowy - biały cyjan - czerwony biały, dwukolorowy w 7 
kombinacjach)

Tryb 6:  Multi‐color ful superimposed mode  (sekwencyjny czerwony-zielony-
niebieski-żółty-fioletowy-cyjan-biały, 7 kolorów)

Tryb 7:   Tryb analogowego odtwarzania muzyki (Czerwono - zielono - niebiesko - żółto -
fioletowo - cyjan - białe, 7 zmian monochromatycznych)

Tryb 8:  Tadpole swimming  (zielony czerwony - niebieski zielony - żółty niebieski - 
purpurowy żółty - błękitny purpurowy - biały błękitny - czerwony biały,  7 kolorów)

Tryb 9:  Radar Scan mode (czerwony zielony - zielony niebieski - niebieski żółty - żółty 
fioletowy - fioletowy błękitny - cyjan biało - biały czerwony, w 7 kombinacjach)

Tryb 10:  Multi‐Color ful gradient mode

Tryb 11:  Stacked Brick mode (czerwony - zielony - niebieski - żółty - fioletowy - cyjan - 
biały, 7 kolorów)

Tryb 12:  Seven‐color windmill mode (żółty zielony niebieski - fioletowy błękitny biały - 
czerwony zielony niebieski - żółty zielony niebieskozielony - czerwony zielony biały - 
żółty fioletowy niebieski - czerwony błękitny purpurowy, trójkolorowy w 7 kombinac-
jach)

Tryb 13:  Running Wasser Chase - Modus (czerwony - zielony - niebieski - żółty - fioletowy  
- cyjan - biały, 7 kolorów)

Tryb 14:  Alternately changing of two‐color flowing water (fioletowy błękitny - biały 
czerwony - zielony niebieski - żółty fioletowy - cyjan biało - zielony czerwony - żółty 
niebieski, dwa - kolory w 7 kombinacjach).

Tryb 15:  Two‐way scanning mode  (czerwony - niebieski - zielony - żółty - fioletowy -
błękitny - biały, 7 - monochromatyczny + losowy złożony w trybie siedmiu kolorów)
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Tryb 16:  Tai Chi Yin Yang mode (czerwony zielony niebieski - fioletowy niebieski żółty - 
błękitny biały fioletowy - czerwony zielony biały - niebieski zielony żółty - żółty błękitny 
fioletowy - biały czerwony błękitny, trzy podwójne kolory w 7 kombinacjach)

Tryb 17:  7‐color breathing mode (biało - czerwono - zielono - niebiesko - żółto - 
purpurowo - cyjan, 7 kolorów)

Tryb 18:  7‐color rotation mode (czerwony - zielony - niebieski - żółty - purpurowy -
cyjan - biały, 7 kolorów do jednoczesnego obracania)

Tryb 19:  Roller coaster mode (czerwony - zielony - niebieski - żółty - fioletowy - cyjan - 
biały, wybierz trzy kolory, aby ustawić tryb 7 kolorów)

Mode 20:  Heaven‐Dog eats month mode (czerwony - zielony - niebieski - żółty -
fioletowy - cyjan - biały,7 kolorów)

Tryby monochromatyczne 2: 9:

1: Czerwony jest zawsze jasny

2: Niebieski jest zawsze jasny

3: Zielony jest zawsze jasny

4: Biały jest zawsze jasny

5: RGB - trójkolorowa statyczna przekątna - kombinacja

6: czerwony, niebieski, zielony, cyjan, żółty, fioletowy, biały, 7 kolorów statystycznych

7: Żółty jest zawsze jasny

8: Fioletowy jest zawsze jasny

9: Cyan jest zawsze jasny

Instrukcje RF pilota zdalnego sterowania:

1: częstotliwość użytkowania RF: 433,92 metra

2: Odległość emisji: ponad 30 metrów (otwarta odległość), Moc transmisji: 10 mw

3: żywotność przycisku: ponad 100 000 razy
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The TORNADO is a comprehensive controller that integrates colorful lighting with 
motherboard synchronization and fan speed control. It is specially designed for chassis 
lighting synchronization control. 

Features:

1: Designed for chassis lighting synchronization control with a reserved reset switch and 
(PH2.0) 4P connector to front panel.

2: The one-button sync light effect can be switched as desired. The standard MCU has an 
integrated lighting effect.

3: Built‐in three‐way button on the PCB for function switching.

4: Optional RF remote control for an open distance to reach more than 30M.

5: The third fan offers precise speed regulation and has the function of automatically 
correcting the fan speed. The fan speed is displayed by the LED light colors. (Remarks: 
The speed light indication is not installed by default, and it is installed according to 
customer requirements).

6: It can connect 6 color fans and 2 light strips.

7: 20 dynamic lighting modes, 9 static modes.

8: 12V / 5V dual ‒group power supply SATA interface.

Interface Description:

1: Power supply port: on SATA connector port, 12V and 5V dual‐group power supply, 
12V    3A (max.) & 5V    3A (max.). If more current is required, please communicate with 
us.

2: Fan connector port: (PH2.0) 6P, the interface is parallel, 6‐way fan lighting synchroni-
zation, line sequence: FAN / 12V / FGND / LGND / DATA / +5V.

3: Light‐strip connector port: DuPont RGB needle holder *4P, can be connected with 2 
light‐strips at the same time, each light‐strip does not exceed 2m length, that means 
that the maximum support is with 180 lights.

4: Expansion Button port: a: (DuPont)  2.54*2P, you can reset the button to control the 
lighting. b: (PH2.0) 4P port, extended to the front panel to control lights and fans.

5: Motherboard signal synchronization connector: PH2.0 4P connector, can synchronize 
the motherboard lighting effects.
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Buttons Description:

1: LED button: for lighting mode and on/off light. Multiplex button, short press to switch 
20 kinds of dynamic light mode with cycle mode. Long press (3 sec.) to turn on/off the 
light. 9 static modes can be switched by remote control.

2: LOW button (SLOW): Fan speed reduction button and synchronous switching, Short 
press to adjust the fan speed minus, long press the button in 3 sec.  to switch signal to 
the motherboard synchronization mode, while in the motherboard mode, long press 
this button in 3 sec. to switch back to the MCU light mode. 

3: HIGH button (FAST): Fan speed adjustment button and light color selection button, 
divided into three switch positions, adjusted to the highest level full speed 12V is not in 
the loop. Press and hold 3 sec. to select the color under the current dynamic mode.

Fan speed specification:

1: Our unique automatic correction function can automatically adjust the fan speed 
according to the quantity of the fans and loading, so that the fan is at a constant setting 
state with an accuracy of less than 0.2V, effectively reducing fan noise and current 
sound, prolonging Fan lifecycle and enhancing fan compatibility.

2: Fan drives capability:  the total power of the fan is no more than 12V 2.5A.

3: Fan default speed: 9V (medium speed), divided into three switches, low speed 7V ± 
0.2V, medium speed 9V ± 0.2V, full speed 12V. The LOW button reduces the fan speed to 
the minimum speed, and the HIGH button increases the fan speed to full speed.

Light mode description:

20 dynamic modes + 9 static modes

1: 20 dynamic graph modes, each different dynamic mode is combined with 7‐ color 
combination. 

Mode 1: Multi‐Colorful mode

Mode 2: Meteor trailing mode (red‐green‐blue‐yellow‐purple‐cyan‐white 7 
colors)

Mode 3: Two‐color alternating mode (red‐green‐blue‐yellow‐purple‐cyan‐
white randomly take 2 colors to form 7‐color mode)

Mode 4: Dynamic BMW pattern mode (white blue  -  cyan blue  -  purple cyan  -  green 

- 14 -

purple  -  green yellow  -  red yellow - white red, two  - color in 7 combinations)

Mode 5: Gossip Rotation Mode (red green ‐ blue green ‐ yellow blue ‐ purple yellow 
‐ cyan purple ‐white cyan ‐ red white, two‐color in 7 Combinations)

Mode 6: Multi‐colorful superimposed mode (sequentially red‐green‐blue‐yellow‐
purple‐cyan‐white 7 colors)

Mode 7: Analog music beat mode (red-green-blue-yellow-purple-cyan-white 7 mono-
chrome changes)

Mode 8: Tadpole swimming (green red ‐ blue green ‐ yellow blue ‐ purple yellow ‐ 
cyan purple ‐ white cyan ‐ red white 7 colors)

Mode 9: Radar Scan mode (red green ‐ green blue ‐ blue yellow ‐ yellow purple ‐ 
purple cyan ‐ cyan white ‐ white red, two ‒color in 7 Combinations)

Mode 10: Multi‐Colorful gradient mode

Mode 11: Stacked Brick mode (red-green-blue-yellow-purple-cyan-white 7 colors)

Mode 12: Seven‐color windmill mode (yellow green blue ‐ purple cyan white ‐ red 
green blue ‐ yellow green cyan ‐ red green white ‐ yellow purple blue ‐ red cyan 
purple, three‐color way in 7 combinations)

Mode 13: Running water chase mode (red‐green‐blue‐yellow‐purple‐cyan‐white 
7 colors)

Mode 14: Alternately changing of two‐color flowing water (purple cyan - white Red - 
green Blue - yellow purple - cyan White - green Red - yellow blue , Two -Color in 7 
Combinations)

Mode 15: Two‐way scanning mode (red‐blue‐green‐yellow‐purple‐cyan‐white, 
7 monochrome + random multi‐colorful composed into seven‐color mode)

Mode 16: Tai Chi Yin Yang mode (red green blue ‐ purple blue yellow ‐ cyan white 
purple ‐ red green white ‐ blue green yellow ‐ yellow cyan purple ‐ white red cyan , 
Three Double‐Color in 7
Combinations)

Mode 17: 7‐color breathing mode (white-red-green-blue-yellow-purple-cyan 7 colors)

Mode 18: 7‐color rotation mode (red‐green‐blue‐yellow‐purple‐cyan‐white 7 
colors rotate simultaneously)
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Mode 19: Roller coaster mode (red‐green‐blue‐yellow‐purple‐cyan‐white, 
choose three colors to form 7 ‐color mode)

 Mode 20: Heaven‐Dog eats month mode (red‐green‐blue‐yellow‐purple‐
cyan‐white 7 colors)

2: 9 monochrome mode:

1: Red is always bright

2: Blue is always bright

3: Green is always bright

4: White is always bright

5: RGB tri‐color diagonal combination static

6: Red, blue, green, cyan, yellow, purple, white, 7 colors in static

7: Yellow is always bright

8: Purple is always bright

9: Cyan is always bright

RF remote control instructions:

1: RF frequency of use: 433.92M

2: Emission distance: more than 30M (open distance), transmission power: 10mw

3: Button lifecycle: more than 100,000 times 
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Tasten Beschreibung:

1: LED-Taste: für Beleuchtungsmodus und Ein/Aus-Licht. Multiplex-Taste, kurz drücken, 
um die 20 dynamischen Beleuchtungsmodi mit dem Zyklusmodus zu wechseln. Lange 
drücken (3 Sek.), um das Licht ein-/auszuschalten. Die 9 statischen Modi können per 
Fernbedienung umgeschaltet werden.

2: LOW-Taste (SLOW): Taste zur Verringerung der Lüftergeschwindigkeit und zum 
synchronen Schalten. Drücken Sie kurz, um die Lüftergeschwindigkeit anzupassen. 
Drücken Sie die Taste länger als 3 Sekunden, gelangen Sie in den Synchronisationsmo-
dus des Mainboards. Durch nochmaliges Drücken der Taste im Synchronisationsmodus 
(min. 3 Sekunden lang), gelangen Sie dann zum MCU-Lichtmodus.

3: HIGH-Taste (FAST): Die Taste zur Einstellung der Lüftergeschwindigkeit und der 
Lichtfarbe, die in drei Schalterstellungen unterteilt ist und auf die Höchststufe 12V 
eingestellt ist, befindet sich nicht in der Schleife. Drücken und halten Sie 3 Sek. um die 
Farbe unter dem aktuellen dynamischen Modus auszuwählen.

Lüftergeschwindigkeit Spezifikation:

1: Unsere einzigartige automatische Korrekturfunktion kann die Lüftergeschwindigkeit 
entsprechend der Anzahl der Lüfter und der Spannung automatisch justieren, so dass 
der Lüfter in einem konstanten Einstellungszustand mit einer Genauigkeit von weniger 
als 0.2V ist, was zu einer effektiveren Verringerung der Lüfter Lautstärke führt und 
dadurch auch die Lebensdauer der Lüfter verlängert.

2: Lüfterantriebsfähigkeit: Die Gesamtleistung des Lüfters beträgt nicht mehr als 12V 
2.5A.

3: Lüfter Standardgeschwindigkeit: 9V (mittlere Geschwindigkeit), unterteilt in drei 
Schalter, niedrige Geschwindigkeit 7V ± 0.2V, mittlere Geschwindigkeit 9V ± 0.2V, volle 
Geschwindigkeit 12V. Die LOW-Taste reduziert die Lüfterdrehzahl auf die Mindestge-
schwindigkeit und die HIGH-Taste erhöht die Lüfterdrehzahl auf volle Geschwindigkeit.

Lichtmodus Beschreibung:

20 dynamische + 9 statische Modi

1: 20 dynamische Graphenmodi, jeder unterschiedliche dynamische Modus wird mit 
einer 7-Farben-Kombination kombiniert 

Modus 1: Multi-farbener Modus

Modus 2: Meteor Trailing-Modus (rot - grün - blau - gelb - lila - cyan - weiß 7 Farben)

Modus 3: Zwei-Farben-Wechsel-Modus (rot - grün - blau - gelb - lila - cyan - weiß, 
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nehmen zufällig 3 Farben, um 7 - Farben - Modus zu bilden)

Modus 4: Dynamischer BMW Mustermodus (Weiß Blau - Cyan Blau - Lila Cyan - Grün Lila - 
Grün Gelb - Rot Gelb - Weiß Rot, Zweifarbig in 7 Kombinationen) 

Modus 5: Gossip Rotation Modus (rot grün - blau grün - gelb blau - lila gelb - cyan purple 
- weiß cyan - rot weiß, zweifarbig in 7 Kombinationen)

Modus 6: Multi-farbener überlagerter Modus (sequentiell rot - grün - blau - gelb - lila - 
cyan - weiß 7 Farben)

Modus 7: Analoger Musikschlagmodus (Rot - Grün - Blau - Gelb - Purpur - Cyan - Weiß 7 
monochrome  Änderungen)

Modus 8: Kaulquappe schwimmen (grün rot - blau grün - gelb blau - lila gelb - cyan 
purpur - weiß cyan - rot weiß 7 Farben)

Modus 9: Radar Scan Modus (rot grün - grün blau - blau gelb - gelb lila - lila cyan - cyan 
weiß - weiß rot, zwei - Farben in 7 Kombinationen)

Modus 10: Multi-farbener Verlaufsmoduszufällig 3 Farben, um7 - Farben - Modus zu 
bilden)

Modus 11: Stacked Brick Modus (rot - grün - blau - gelb - lila - cyan - weiß 7 Farben)

Modus 12: Siebenfarbener Windmühlenmodus (gelb grün blau - lila cyan weiß - rot grün 
blau - gelb grün cyan - rot grün weiß - gelb lila blau - rot cyan lila, dreifarbig in 7 
Kombinationen)

Modus 13: Running Wasser Chase-Modus (rot - grün - blau - gelb - lila - cyan - weiß 7 
Farben)

Modus 14: Abwechselndes Wechseln von zweifarbig fließendem Wasser (lila cyan ‒ weiß 
rot ‒ grün blau ‒ gelb lila - cyan weiß ‒ grün rot ‒ gelb blau, zwei - Farben in 7 Kombina-
tionen)
 
Modus 15: Zwei-Wege-Scan-Modus (rot - blau - grün - gelb - lila - cyan - weiß, 7 mon 
ochrome + zufällige Multi - farbene in Sieben - Farben - Modus zusammengesetzt) 

Modus 16: Tai Chi Yin Yang Modus (rot grün blau - lila blau gelb - cyan weiß lila - rot grün 
weiß - blau grün gelb - gelb cyan purpur - weiß rot cyan, Drei Doppelfarbe in 7 Kombina-
tionen)

Modus 17: 7-Farben-Atemmodus (weiß - rot-grün - blau - gelb - lila - cyan 7 Farben) 
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Modus 18: 7-Farben-Rotationsmodus (rot - grün - blau - gelb - lila - cyan - weiß 7 Farben 
zu drehen gleichzeitig)

Modus 19: Achterbahn-Modus (rot - grün - blau - gelb - lila - cyan - weiß, wählen Sie drei 
Farben, um 7 - Farbe - Modus zu bilden)

Modus 20: Heaven - Dog frißt Monatsmodus (rot - grün - blau - gelb - lila - cyan - weiß 7 
Farben)

2: 9 Monochrom-Modi:

1: Rot ist immer hell

2: Blau ist immer hell

3: Grün ist immer hell

4: Weiß ist immer hell

5: RGB Drei-farbig-Diagonalkombination statisch

6: Rot, blau, grün, cyan, gelb, lila, weiß, 7 Farben in der Statik

7: Gelb ist immer hell 

8: Lila ist immer hell

9: Cyan ist immer hell

RF Fernbedienung Anweisungen:

1: RF Nutzungsfrequenz: 433.92 Meter

2: Emissionsabstand: mehr als 30 Meter (offener Abstand), Sendeleistung: 10mw

3: Lebensdauer der Taste: mehr als 100.000 Mal
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Steuerplatine 

Schnittstelle: 

wie unten beigefügtes CAD

Testmuster Abb.: 
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Płyta kontrolna Interfejs:

w załączeniu poniżej CAD

Wzór testu Rys.:
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Control board interface:

 as below attached CAD

Test sample picture: 
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Tastendefinition:

1. RF-Pairing und -Entfernung und Power on & off
2. Lichtwechsel- und Geschwindigkeitseinstelltaste (+)
3. Schalter für den dynamischen Lichtmodus
4. Lüftergeschwindigkeitseinstellung (-)
5. Lichtmodus-Farbpausentaste
6. Lichtmodus weiße Farbe & RGB 3-Farben & Mehrfarben (6 Farben) konstante Beleuch-
tungstaste + orange + lila + einfarbige Cyan-Taste  
7. Lichtmodus rote Farbe konstante Beleuchtungstaste
8. Lichtmodus grüne Farbe konstante Beleuchtungstaste
9. Light Auto-Modus-Taste
10. Schalter für den dynamischen Lichtmodus
11. Lichtwechsel- und Geschwindigkeitseinstelltaste (-)
12. Lüftergeschwindigkeitseinstellung (+)
13. Taste zum Wechseln zwischen MCU Lichteffektmodus und Motherboard Lichteffekt-
modus
14. Lichtmodus blaue Farbe konstante Beleuchtungstaste 
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Definicja przycisków

1. Włącznik i wyłącznik RF: włączanie i wyłączanie zasilania
2. Zmiany światel i przycisk regulacji prędkości (+)
3. Przełącznik dla dynamicznego trybu oświetlenia
4. Ustawienie prędkości wentylatora (-)
5. Tryb  światla ‒ przycisk pauzy kolorów 
6. Tryb światła biały kolor i RGB 3-kolorowy i wielokolorowy (6 kolorów) podświetlony 
przycisk + pomarańczowy + fioletowy + monochromatyczny niebieski przycisk
7. Tryb  światla  czerwony kolor,  stałe świecenia przycisku
8. Tryb  światla  zielony kolor,  stałe świecenia przycisku
9.  Przycisk trybu świetlnego 
10. Przełącznik dla dynamicznego trybu oświetlenia
11. Przycisk zmiany światła i regulacji prędkości (-)
12. Ustawienie prędkości wentylatora (+)
13. Przycisk do przełączania między trybem świetlnym MCU a trybem efektu świetlnego 
płyty głównej
14. Tryb  światla  niebieski  kolor  stałego świecenia przycisku
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Button definition:

1.  RF paring and removal and Power on & off  
2.  Light change and speed adjust button (+) 
3.  Light dynamic mode switch button 
4.  Fan speed adjustment button  (-) 
5.  Light mode color pause button 
6.  Light mode white color & RGB 3-color & multi-color (6 colors ) constant lighting 
button + orange + purple + cyan single color button                                                               
7.  Light mode red color constant lighting button 
8.  Light mode green color constant lighting button  
9.   Light auto mode button
10.  Light dynamic mode switch button
11.  Light Change and speed adjustment button (-)
12.  Fan speed adjustment button (+)
13.  Control board MCU light effect mode and motherboard light effect mode switching 
button
14.  Light mode blue color constant lighting button

- 17 -


