






ACHTUNG

Unter Verwendung des im Lieferumfang befindlichen USB 3.0 Kabels, verbinden Sie nun 

das Festplattengehäuse mit dem PC. Das System erkennt das Gerät automatisch (Plug & 

Play) und kann verwendet werden.
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Beim ersten Verbinden des Gerätes mit dem System warten Sie bitte bis es 

automatisch erkannt wird. In einigen Fällen, z.B. bei Verwendung unterschiedlicher 

Betriebssysteme, kann es unter Umständen zu Verzögerungen kommen.

Das Gerät ist abwärtskompatibel zu älteren USB Standards und liefert in diesen 

Fällen natürlich auch nur die theoretische max. Datentransferrate des 

entsprechenden Standards.

Falls ihr Gehäuse oder Laptop USB 3.0 nicht unterstützt, verwenden Sie bitte dann 

die externe PCI Express Karte (Gehäuse) oder PCMCIA Express Karte (Laptop), um 

die bestmögliche Datentransferrate beim USB 3.0 zu erlangen.

Bitte stellen Sie sicher, dass USB 3.0 vom Betriebssystem unterstützt wird.

Stellen Sie sicher, dass die HDD korrekt installiert wurde, vor dem Anschließen an 

den Rechner.

Bitte formatieren Sie ihre neue Festplatte vor Gebrauch, um einen einwandfreien 

Betrieb zu gewährleisten.

Um Datenverlust vorzubeugen entfernen Sie das Gerät möglichst nicht während des 

Schreibvorgangs auf die Festplatte.

Unter Windows XP, beträgt die max. Kapazität der Festplatte 2 TB (für mehr 

Informationen, besuchen Sie bitte auch die offizielle Windows Webseite)

Bevor Sie die Festplatte vom System entfernen, schließen Sie möglichst alle 

Anwendungen die darauf zugreifen und klicken auf das USB Symbol in der Taskleiste 

(rechte Maustaste), das ihnen ermöglicht das Gerät auszuwerfen. Entfernen Sie nun 

behutsam das USB Kabel.

Dieses Gerät wurde für den Indoor-Einsatz also trockener Umgebung entwickelt. 

Die Nutzung in anderen Umgebungen geschieht auf eigene Gefahr.

Schieben sie die Festplatte in den SATA Anschluss  und 

fixieren sie die Festplatte unterseitig mit denen im 

Lieferumfang enthaltenen Schrauben. 

Schieben Sie die Festplatte nun behutsam in das 

Gehäuse wie auf dem Bild zu erkennen und positionie-

ren Sie die Anschlussblende so, dass der zweipolige 

LED Stecker noch genug Platz hat um ihn anzustecken.

Fixieren sie nun die beiden Schrauben, um das 

Gehäuse wieder sicher zu verschließen.
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Nun verbinden Sie den LED Stecker mit dem 

zweipoligen Anschluss wie auf der Abbildung 

dargestellt.
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