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Progressives Kabelmanagement kombiniert mit der erwünschten 80 PLUS
Bronze Zertifizierung zeichnet die A-135 Serie aus und macht sie zu einer
high end Komposition. Selbstverständlich unterstützen die hochwertigen
Komponenten jetzt schon die kommende Generation der Intel Prozessoren
mit einer Last von >0.05A. Die Kühlung übernimmt ein hochwertiger,
temperaturgeregelter 140mm große Lüfter.

Produkt:
Formfaktor: 
Farbe:

Computernetzteil
PSII
schwarz

Technische Daten

Anschlüsse

DC Output / 
AC Input

Zertifikate:

24PIN 8PIN EPS (4+4) 4PIN 12V SATA Molex Floppy 8PIN PCIe
(6+2)

6PIN PCIe

1 1 0 6 4 2 2 0

AC INPUT:  115 - 230V

FREQUENCY:  50 - 60 HZ

MAX. LOAD:  550W

DC OUTPUT

+5V +3,3V +12V1 +12V2 +12V3 +12V4 P.F. -12V +5VSB

22A 22A 22A 22A N/A N/A >0,9 0,3A 2,5A

120W 495W N/A

NEW A-135 SERIE
A P S - 5 5 0 C B  / /  M O D U L A R  / /  5 5 0 W A T T

Spezifikation: ATX 12V 2.3

Wirkungsgrad: > 85%

Abmessungen (TxBxH): 155 mm x 150 mm x 87 mm

PFC: Active PFC (0,9)

Lüfter: 140mm silent fan

Sicherheit: UVP; OVP; SCP; OPP; AFC; 
MBTF (Mean Time Between Failure): >50.000h


