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Progresywne zarządzanie kablami połączone z oczekiwanym certyfikatem 
80 PLUS Bronze odznaczają serię zasilaczy A-135 i sprawiają, że są one 
urządzeniami z najwyższej półki. Komponenty o wysokiej jakości oczywiście 
wspierają już teraz z obciążeniem >0,05A przyszłą generację procesorów 
Intela. Chłodzenie przejmuje wysokiej jakości, termoregulowany wentylator 
o wielkości 140 mm. .

24PIN 8PIN EPS (4+4) 4PIN 12V SATA Molex Floppy 8PIN PCIe
(6+2)

6PIN PCIe

1 1 0 6 4 2 2 1

Prąd na wejściu: 115-230V

Częstotliwość: 50 - 60 HZ

Maksymalna moc: 550W

DC OUTPUT

+5V +3,3V +12V1 +12V2 +12V3 +12V4 P.F. -12V +5VSB

22A 22A 22A 22A N/A N/A >0,9 0,3A 2,5A

120W 495W N/A

NEW A-135 SERIA
A P S - 5 5 0 C B  / /  M O D U L A R  / /  5 5 0 W A T

Standard: ATX 12V 2.3

Sprawność: > 85%

Wymiary (głębokość x szerokość x wysokość): 155 mm x 150 mm x 87 mm

PFC: Active PFC (0,9)

Wentylator: 140mm cichy wentylator

Pewność: UVP; OVP; SCP; OPP; AFC; 
MBTF (Mean Time Between Failure): >50.000h

Zasilacze
PSII
czarny

Dane techniczne

Połączenia

DC Output / 
AC Input

Produkt:
Typ obudowy:Ko
Kolor:

Certyfikaty:


