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Lt. einer Studie bevorzugen 2/3 aller Anwender Netzteile mit einer Leistung
zwischen 350W - 500W. Das GPA-350B8 ist die ideale Lösung hierfür.
Kosteneffektiv im Betrieb zu einem super Preis.

Produkt:
Formfaktor: 
Farbe:

Computernetzteil
PSII
silber

Technische Daten

Anschlüsse

DC Output / 
AC Input

Zertifikate:

20+4 PIN 8PIN EPS
(4+4)

4PIN 12V SATA Molex Floppy 8PIN PCIe
(6+2)

6PIN PCIe

1 0 1 3 2 1 0 0

AC INPUT:  230V / 3A

FREQUENCY:  47-63HZ

MAX. LOAD:  350W

DC OUTPUT

+5V +3,3V +12V1 +12V2 +12V3 +12V4 P.F. -12V +5VSB

17A 21A 15A 15A N/A N/A >0,9
0,3A
3,6W

2,5A
12,5W

110W 300W N/A

iARENA SERIE
G PA - 3 5 0 B 8  / /  S L E E V E D / /  3 5 0 W A T T

Spezifikation: ATX 12V 2.3

Wirkungsgrad: > 85%

Abmessungen (TxBxH): 140 mm x 150 mm x 87 mm

PFC: Active PFC (0,9) (only 230V)

Lüfter: 120mm silent fan

Sicherheit: UVP; OVP; SCP; OPP; AFC


