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Technische Daten

Artikelnummer GM-01B-OP

EAN Code 0753263076380

Farbe Schwarz

Material 0,8 SPCC und Seitenteile und Oberteil aus gehärtetem Glass 

M/B Unterstützung Mini ITX, mATX

Abmessungen (TxBxH) 400mm x 275mm x 345mm

Gewicht (Netto/Brutto) 7,47kg / 8,93kg

Laufwerkseinschübe extern -

Laufwerkseinschübe intern (2x 3,5” und 2x 2,5”) oder 4x 2,5”

Netzteil ATX PSU (optional, 140mm - 160mm)

Frontanschlüsse 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), 1x USB 2.0, Mic-in, Audio-out (AZALIA / HD-Audio)

Lieferumfang Handbuch, Schraubensatz, 120mm A-RGB Lüfter vorinstalliert, A-RGB Lichtstreifen vorinstalliert,  
Fernbedienung, abnehmbare Staubfilter, 1x RGB Multifunktions Hub

PCI Slots 4

Lüftervorbereitungen Vorne: 2x 120mm oder 2x 140mm Lüfter oder 280mm Radiator
Hinten: 1x 120mm oder 140mm Lüfter (120mm Lüfter vorinstalliert) 

CPU Kühler Höhe (max.) 180mm

VGA Kartenlänge (max.) 320mm

Garantie 24 Monate

Gaming mATX | M1

Mit dem M1 Gaming Cube baut Chieftronic seine Produktpalette im Gehäusebereich aus. Das wunderschöne  

Cube-Gehäuse mit drei Seiten aus gehärtetem Glass ermöglicht freie Sicht auf alle verbauten Komponenten. Das M1 schließt sich der Optik 

seines “großen Bruders” G1 an und fügt sich somit problemlos in die Produktserie ein. 

Mit dezenter und gleichwohl futuristischer RGB-Optik, bietet sich das Gehäuse ideal für alle RGB-Fans an, die Wert darauflegen, dass ihr 

System zeitlos und elegant wirkt. Es werden alle herkömmlichen +5V A-RGB Mainboardtechnologien wie ASUS™ Aura, ASRock™ RGB Sync, 

MSI™ Mystic Light Sync und Gigabyte™ RGB Fusion unterstützt.

Für diejenigen, die mehr Lüfter als den vorinstallierten hinteren A-RGB-Lüfter verbauen wollen, bietet das M1 genügend Ausbaumöglichkeiten 

an. Optionale Lüfter oder sogar ein 280mm Radiator können frontseitig montiert werden. 

Die Filter im Front- und Bodenbereich schützen das Innenleben des Chieftronic M1 vor Staub und verlängern die Lebensdauer aller 

Komponenten. Die auswaschbaren Filter lassen sich ganz einfach demontieren und mit Wasser reinigen. Ein dauerhaftes, sauberes und 

staubfreies Gehäuseinnere ist somit sicher. 

•	 2x +5V A-RGB LED-Streifen in Frontblende

•	 1x +5V 120mm A-RGB Lüfter 

•	 Zertifiziertes RGB Multifiunktions-Hub

•	 3x gehärtetes Glass ermöglicht freie Sicht auf alle Komponenten

•	 Unterstützt einen Radiator bis 280mm
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